	DESCRIZIONE TECNICA GEM F 520 T/B

	
Struttura del corpo macchina in lamiera d’acciaio piegata imbullonata e verniciata, il trascinamento dei cartoni avviene tramite due cinghie di trascinamento laterali inferiori comandate da un unico motore, le regolazioni per i diversi formati si effettuano tramite volantini. 

· Piegatura delle falde superiori: piegafalde mobile ad azionamento pneumatico 

· Protezioni di sicurezza: profilato in alluminio e pannelli in metacrilato trasparente con microinterruttori di sicurezza 

· Sostegni: con appoggio fisso 

· Trascinamento cartoni : 2 cinghie di trascinamento laterali,parallele ed autocentranti 

· Dimensioni delle scatole da sigillare: L da 200 a 600mm W da 150* / 200** a 520 mm H da 100 a 670 mm
* = 150mm con testina spruzzatore a 2 ugelli
** = 200mm con testina spruzzatore a 4 ugelli 

Cadenza produttiva 

1200/1300 scatole/h 

Velocità di trasferimento scatola 

26 metri al minuto 

Alimentazione elettrica 

trifase + N / monofase 

Temperatura di utilizzo 

da +5°C fino a +35°C 

Potenza installata (escluso gruppo fusione/applicazione colla) 

3 kW 

Protezione elettrica 

IP 54 

Alimentazione pneumatica 

6 bar 

Consumo aria per ciclo scatola 

5,5 nl 

Ingombro in pianta 

3000 x 920 mm 

Altezza piano di lavoro 

650 mm 

Peso 

380 kg 




